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198.00

36.00

216.00

SP L ~ xx m

Pmin. = 2.7 bar;
Qmin. = 71.74 mc/h;
Dref. = 4";

Lungimea liniei de aspersie - L = 198m;

Limita suprafetei de udare

Distanta dintre aspersoare Lh = 12m;
12.00

Limita suprafetei de udare

Distanta dintre
aspersoare Lv = 12m;

12.00

Verificare Hidraulica

1

12.00

LEGENDA:

Tronson conducta aripa de ploaie, D = 63mm, PN4, 
SDR41, L = 6m, cu sistem de prindere rapida;
Tronson conducta aripa de ploaie, D = 75mm, PN4, 
SDR41, L = 6m, cu sistem de prindere rapida;
Conducta flexibila D25 mm;

Limita suprafetei de udare

Grup de pompare

Aspersor 1610 - 3/4" (duze standard
5 x 4.2 mm si duza la schimb 6mm)

Raza de udare - R = 12 -15m la presiunea 
nominala de lucru P > 1.5 bari

S.C. DEPOZITUL DE IRIGATII S.R.L.
Mobil: 0775203103
Email: office@depozitul-de-irigatii.com
Website: http://depozitul-de-irigatii.com

Denumire plansa:
Plan general de amplasament
ARIPA DE PLOAIE COMPUSA 110 x 90 mm - 198 - 12 x
12_2;

Dep. Vanzari: Laura Svoronos

ARIPA DE PLOAIE COMPUSA 110 x 90 mm - 198 -
12 x 12_2 - propunere schema de montare

https://www.depozitul-de-irigatii.com/aripa-de-ploaie/sistem-aripa-ploaie-110-mm/aripa-de-ploaie-compusa-110-90-mm-198-12-12-2
https://www.depozitul-de-irigatii.com/teava-aripa-ploaie/teava-irigatii-63-mm/Tronson-conducta-aripa-de-ploaie-D-63-mm-L-6-m-PN4
https://www.depozitul-de-irigatii.com/teava-aripa-ploaie/conducta-aripa-irigatii-75-mm/Tronson-conducta-aripa-de-ploaie-D-75-mm-L-6-m-PN4
https://www.depozitul-de-irigatii.com/irigatii-prin-picurare/tub-picurare/tub-de-picurare-orb-pentru-picuratori-exteriori-D-25-mm-1-si-05-mm-rola-200m
https://www.depozitul-de-irigatii.com/aspersoare-irigatii/aspersor-coloana-irigatii/aspersor-1610-sk-3-pe-4-toli-4-5-mm
https://www.depozitul-de-irigatii.com/

	Sheets and Views
	Model


